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1) Termék: MÁGNESES SZŰRŐ DIRTSTOP XL NEW
- dupla mágnessel

2) Típus: IVAR.DIRTSTOP XL 

3) Installáció:

4) Felhasználás jellemzői:

Az IVAR.DIRTSTOP® XL egy magas hatásfokú mágneses szűrő hármas szeparációs funkcióval a
szennyeződések eltávolítására a fűtési vízből. A dupla mágnes működési elv szeparálja / elválasztja az
összes mágneses szennyeződést, és a fűtési víz ciklonos átfolyása a nem mágneses szennyeződéseket
is (mechanikus). És mindezt egyszerre a médium átfolyásával a mágneses szűrőn keresztül. A
szennyeződés szeparáció / elválasztó funkció elengedhetetlen a kazánok, alternatív hőforrások,
keringető szivattyúk, szabályozó elemek és hőmennyiségmérők élettartamának növelése szempontjából.
Hőszivattyús rendszernél, mint hőforrás a nagy átfolyás ideális. Javítja a hőátadást, a fűtési rendszer
hatásfokát és hosszú évekig védi azt a rendszeres karbantartás és tisztításnak köszönhetően. A fűtési
rendszer fém elemei korrodálódnak és ezáltal vastartalmú szennyeződés jut a rendszerbe. A nem
mágneses szennyeződések (ásványi) a rendszer olyan részeiben rakódhatnak le, ahol szűk az átfolyás,
akadályt képeznek (ellenállás), növelik a zajszintet és további hibákat okoznak. A szabadalmaztatott
ciklon betétnek köszönhetően a szennyeződések kezdeti ciklon szeparációjának elvégzése után a dupla,
erős neodímium mágnesek hatására a mágneses szennyeződések eltávolítása történik. A szűrőbetét
fejezi be a teljes szűrési folyamatot, aminek a szennyeződések eltávolítására szolgáló dekantációs edény
nagy mérete is kedvez. IVAR.DIRTSTOP® XL ötvözi az állandó és hatékony védelmet a kompakt

A beszerelést és az üzembe helyezést, valamint az elektromos 
alkatrészek bekötését kizárólag szakember végezheti, megfelelő 
elektromos képesítéssel, a telepítés országában érvényben lévő összes 
nemzeti szabvány és előírás szerint. A telepítés és az üzembe helyezés 
során be kell tartani az ebben a kézikönyvben felsorolt utasításokat és 
biztonsági óvintézkedéseket. Az üzemeltető semmilyen beavatkozást 
nem végezhet, és köteles az alábbi utasításokat betartani és úgy 
betartani, hogy a szabályok és szabványok betartása mellett ne 
keletkezzen kár a berendezésben vagy a kezelőszemélyzet 
egészségében. 
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méretekkel és a nagyon egyszerű telepítéssel. A beépített golyóscsapok a rendszertől való leválasztásra 
szolgálnak, valamint annak tisztítására és karbantartására a fűtési rendszer leeresztése nélkül. 
 
 

5) Biztonsági utasítások:  
 

 
FIGYELMEZTETÉS 

 
 Ez a rendszer erős állandó mágneses anyagokat tartalmaz. Ügyeljen a biztonsági 

előírásokra a személyi sérülések és az anyagi károk elkerülése érdekében. 
 A szívritmus-szabályozót használó személyek nem jöhetnek 1 m-nél közelebb a 

készülékhez. 
 Adathordozók, hitelkártyák, számítógépes lemezek stb. mágneses tér hatására 

kitörlődhetnek. 
 

 

 
VIGYÁZAT 

 
Égési sérülés veszélye! 
 
 Bármilyen ellenőrzés, tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki az 

áramellátást, zárja el a mágneses szűrő előtt és után a golyóscsapokat, és várja 
meg, amíg az alkatrészek lehűlnek. 

 A fűtővíz magas üzemi hőmérséklete égési sérüléseket okozhat. Várja meg, 
amíg a fűtővíz hőmérséklete eléri a környező környezet hőmérsékletét. 

  
 

6) Szerelési pozíciók: 
 
A mágneses szűrő bármilyen helyzetben felszerelhető, függőlegesen, vízszintesen vagy 45°-os szögben. 

             
 
 

7) Működési üzemmódok: 
 
1 Funkció: Ciklon áramlás / durva szennyeződések eltávolítása 
A speciális ciklonbetét úgy van kifejlesztve, hogy a ciklon átfolyásban az összes víztérfogat áthaladjon. 
Ez lényegesen megkönnyíti az előzetes szennyeződések és törmelékek eltávolítását a duális mágnes és 
a szűrőbetét üzembelépése előtt. A szennyeződések a vízáramlatból vannak eltávolítva és a 
gyűjtőkamrában halmozódnak fel. 
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2 Funkció: Dupla mágnes / finom vasszennyeződések eltávolítása 
A ciklon betéten való áthaladás után a folyadék kettős mágnessel érintkezik, amely biztosítja az összes 
vastartalmú (mágneses) szennyeződések elválasztását. 
 
3 Funkció: Szűrőbetét / nem vas tartalmú szennyeződések eltávolítására 
Miután a folyadék áthaladt a kettős mágnesen, egy speciálisan kialakított "S" alakú, 800 μm porozitású 
szűrőbetéten folyik keresztül, amely befejezi a szűrési folyamatot és eltávolítja a folyadékból a nem vas 
tartalmú (mechanikai) szennyeződéseket. 
 
 

8) Termékleírás: 
 

   
 

         
 
 

 
9) Szerelési eljárás és telepítés: 

 
A szerelést kizárólag a gyártó vagy képviselője utasításai szerint lehet elvégezni, azzal a feltétellel, hogy 
minden, a műszaki adatlapon megadott üzemi paramétert és műszaki korlátot betartanak. 

1) Szűrőtest felső része 

2) Szűrőtest alsó része 

3) Ciklonbetét 

4) Leeresztő golyóscsap 

(tisztításhoz) 

5) Mágnesek 

6) Kézi légtelenítő 

7) Szűrőbetét 
8) bemeneti / kimeneti T idom 

9) Hollandi anya T idomhoz 

10) Beépített bemeneti golyóscsap 

(csatlakozás a rendszer oldalán) 

11) Beépített kimeneti golyóscsap 

(csatlakozás a hőforrás oldalán) 

12) Leeresztő golyóscsap borítás 

13) Kupak inhibitor applikációjához 
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   Az IVAR.DIRTSTOP® XL mágneses szűrő új fűtési rendszerbe történő telepítése előtt végezze el a    
rendszer megelőző átöblítését, hogy a csővezeték mentes legyen az esetleges szennyeződésektől. 
Meglévő fűtési rendszerbe történő beépítéskor javasoljuk a rendszer tisztítását a GEL.LONG LIFE 800 
inhibitorral, majd a fűtési rendszer filmképző kezelését a GEL.LONG LIFE 100 inhibitorral. 
 
Az IVAR.DIRTSTOP® XL mágneses szűrő beépítése a fűtési rendszer visszatérő csövére, a hőforrás 
előtt történik, így a szennyeződések leválaszthatók a körről, mielőtt azok elérnék a hőforrást. 
 

 

 
 
 
 

1. Az IVAR.DIRTSTOP® XL mágneses szűrő telepítésekor ügyeljen arra, hogy a leeresztő 
golyóscsap (4) lefelé nézzen. 

2. A bemeneti és kimeneti csöveket vízszintesen, függőlegesen vagy 45°-os szögben kell szerelni. 
Ha módosítani kell a bemeneti/kimeneti cső lejtését, lazítsa meg a hollandi anyát (9), állítsa be 
a T-idomot (8) a csatlakozásokkal (10, 11) a kívánt helyzetbe, és húzza meg ismét a hollandi 
anyát (9) . 

3. Amennyiben légteleníteni kell a készüléket, engedje ki a kézi légtelenítő szelepet (6). 
 
A szerelés során olyan tömítőelemeket kell használni a meneteken, amelyek megfelelnek az üzemi 
feltételeknek a hőmérséklet, a nyomás és a közeg típusa tekintetében. A beszerelést feszültség és 
többleterő nélkül kell végezni, mert a túlzott nyomaték károsíthatja a termék testét. A szerelés során 
figyelembe kell venni a csővezeték anyagfajtától függően hosszirányú tágulást, és szükség esetén 
megfelelő kompenzációs szerelvénnyel megoldani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IVAR.DIRTSTOP® XL 
IVAR.DIRTSTOP® XL 
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10) Karbantartás és tisztítás: 

 
Az IVAR.DIRTSTOP® XL mágneses szűrő nagy iszapgyűjtő kamrájában leválasztott szennyeződés 
mennyisége függ a körülményektől és a fűtési rendszer állapotától. A NORMÁL és RENDKÍVÜLI 
KARBANTARTÁSOK az előírt időközönként kerülnek végrehajtásra. Az első speciális tisztítást a 
beszerelés után egy hónappal végezze el a mágneses szűrő teljes szétszerelésével. 
 
NORMÁL KARBANTARTÁS 
A fűtési szezonban háromhavonta rendszeres karbantartást végeznek. 
 
Folyamat: 
 
1. Mielőtt bármilyen ellenőrzést, tisztítást vagy karbantartást végezne, kapcsolja ki a kazánt 

(hőforrást), várja meg, amíg az egyes részek lehűlnek a környezeti hőmérsékletére. 
2. Jegyezze fel a rendszer üzemi nyomását a hőforrás nyomásmérőjén*. 
3. Vegye ki a mágneseket (5) a szűrő alsó részéből (2). 
4. Zárja el a beépített golyóscsapokat a rendszer bemeneti és kimeneti részén (10, 11). 
5. Csavarja le a leeresztős golyóscsap (4) fedelét (12) és tegyen edényt a szűrő alá. 
6. Nyissa meg a leeresztős golyóscsapot (4) az iszapgyűjtő kamrán majd 2-3 másodpercig 

dekantálja a szennyeződéseket és utána zárja el. Néhány másodperc múlva ismételje meg ezt az 
iszapmentesítési műveletet. 

7. Zárja el a leeresztős golyóscsapot (4) és szerelje vissza a leeresztős golyóscsap kupakját (12). 
8. Helyezze vissza a mágneseket (5) a szűrőtest alsó részébe (2). 
9. Nyissa ki a beépített golyóscsapokat a rendszer bemeneti és kimeneti csövein (10, 11). 
10. Működtesse a rendszert, és állítsa vissza a 2* fázisban jelzett nyomást. 
 

RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS 
Rendkívüli karbantartást évente legalább egyszer végeznek. 
 
Folyamat: 
 
1. Mielőtt bármilyen ellenőrzést, tisztítást vagy karbantartást végezne, kapcsolja ki a kazánt 

(hőforrást), várja meg, amíg az egyes részek lehűlnek a környezeti hőmérsékletére. 
2. Jegyezze fel a rendszer üzemi nyomását a hőforrás nyomásmérőjén*. 
3. Zárja el a beépített golyóscsapokat a rendszer bemeneti és kimeneti csövein (10, 11) annak a 

szakasznak a leválasztásához, amelybe az IVAR.DIRTSTOP® XL be van szerelve. 
4. Engedje ki a kézi légtelenítő szelepet (6), hogy csökkentse a nyomást a szűrőtestben. 
5. Vegye ki a mágneseket (5) a szűrőtest alsó részéből (2). 
6. Lazítsa meg a hollandi anyát (9) és az  IVAR.DIRTSTOP® XL-t válassza el a T idomtól (8) 

a rendszer csatlakozásokkal. 
7. Lazítsa meg és csavarja ki a szűrőtest alsó részét (2). 
8. Távolítsa el a ciklon betétet (3) és a szűrőbetétet (7), és öblítse el tiszta folyó víz alatt. 
9. Helyezze vissza a szűrőtest alsó részébe (2) a szűrőbetétet (7) és ciklonbetétet (3). 
10. A szűrőtest alsó részét (2) csavarja vissza és húzza meg a szűrőtest felső részét (1) és alsó részét 

(2). 
11. Csatlakoztassa az IVAR.DIRTSTOP® XL-t a T idomra (8) a csatlakozásokkal és húzza meg 

a hollandi anyát (9). 
12. Helyezze vissza a mágneseket (5) a szűrőtest alsó részébe (2). 
13. Ellenőrizze, hogy a leeresztős golyóscsap el van-e zárva (4). 
14. Nyissa ki újra a beépítet golyóscsapokat a bemeneti és kimeneti odlalon (10, 11). 
15. Működtesse a rendszert, és állítsa vissza a 2* fázisban jelzett nyomást. 

 
*Megjegyzés: Amennyiben szükséges, használja a hőforrás használati és karbantartási útmutatóját. 
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FIGYELMEZTETÉS 

 
 A rendszer kezdeti öblítését a beépített 500 µm porozitású szűrővel végezze el. 
 Öblítés után szerelje fel a 800 µm porozitású szűrőt . 

 
 

11) Működési feltételek: 
 
Maximális üzemi nyomás PN 3 
Maximális üzemi hőmérséklet +90 °C 

 
 

12) Megjegyzés: 
 

VIGYÁZAT 
 
• A fűtésrendszer minden egyes üzembehelyezése előtt, főleg padlófűtés és radiátoros 

fűtés kombinációjánál, nyomatékosan felhívjuk a figyelmet az egész rendszer 
átöblítésére a gyártó utasítása szerint. Ajánljuk, hogy a rendszerbe GEL.LONG LIFE 
100 készítményt használjon. A forgalmazó nem vállal felelőséget a rendszerben lévő 
szennyeződések által okozott működési hibákért. 

• Biztosítson megfelelő hozzáférést az IVAR.DIRTSTOP® XL-hez a szervizelés és karbantartás 
céljából. Ne telepítse olyan helyre, ahol a hőmérséklet +5 °C alá süllyedhet, hogy elkerülje a 
fagykárokat. 

• Az IVAR.DIRTSTOP® XL szűrő működtetésekor nincs szükség külső áramforrásra vagy működési 
beállításokra. 

 
13) Figyelmeztetés: 

 
• Az IVAR CS spol. s r.o. fenntartja jogát a műszaki és üzleti jellegű változtatásokra ebben a 

használati útmutatóban szereplő termékekre bármikor figyelmeztetés nélkül.  
• A termékek további fejlesztésére való tekintettel, fenntartjuk a jogot a műszaki változtatásokra, 

bővítésekre bejelentés nélkül, az illusztrált termékek közt eltérések lehetségesek. 
• Ebben a műszaki értesítésben feltüntetett információk, nem mentesítik a felhasználót az 

érvényes normatívák és az érvényes műszaki előírások betartása alól. 
• A dokumentum szerzői joggal védett. Az így megalkotott jogok, különösen a fordítási jogok, 

közzététel, fényképes reprodukció, vagy hasonló, tárolás adatfeldolgozó berendezéseken 
adatfeldolgozás céljából, maradnak fenntartva.  

• A nyomtatási és hibás adatokért nem vállalunk semmilyen felelősséget. 
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